Der MafB3stab der

Energieeffizienz

infraSchwank D Form LL

los
Jetzt stufen
modullerend regelbar

| (\ Schwank

WARME FUR HALLEN




iInfrarot Dunkelstrahler - infraSchwank D Form LL

= Strahlungsfaktor bis zu 59,3%*

= Stufenlos modulierend regelbar
[passt sich somit optimal
den raumklimatischen Bedurfnissen an]

= [ange, laminare Flamme

Driickendes Brennersystem —
Whisper-Jet bei Einzelsystemen

Flisterleise
Qualitat ,Made in Germany*
Schnelle, einfache Montage

*Strahlungsfaktor gemessen durch DVGW Priiflaboratorium
an Typ infraSchwank 30 U nach DIN EN 416-2

Ansicht A
564

Schnitt

0]

528 584

InfraD LL /2SDE/3./5012 [Technische Anderungen vorbehalten]

MaRe [in mm] 120 LL
A 470
B 13620 18000 19490
MaR B setzt sich wie folgt zusammen:
[Anzahl Rohre x Lange Rohre in mm]
C 14510 18940 20430
D 291 308 308
Gasart 80 LL 100 LL 120 LL
Erdgas H/ G 20 Nennwéarmebelastung in kW 78,0 98,0 120,0
[Hin = 9,97 KWh/m?] Anschlufwert in m¥h 7,82 9,82 12,04
Erdgas L/ G 25 Nennwéarmebelastung in kW 78,0 98,0 120,0
[Hin = 8,57 KWh/m?] Anschlufwert in m¥h 9,10 11,44 14,0
Propan / G 31 Nennwéarmebelastung in kW 78,0 98,0 120,0
[Hin = 12,87 kWh/kg] | AnschluBwert in kg/h 6,06 7,62 9,32
Gewicht in kg 165 | 225 245
Anschluf® Zuluft/Abgas in mm @ 100
Stromverbrauch in W 208 | 182 182
Schutzklasse IP 20
Gasanschluf? [auf3en] R%4“ | R%4* R%4*
Elektr. Anschluf in V 230V /50 Hz ~
Ziindung/Uberwachung Funkenziindung und lonisationsiiberwachung durch Feuerungsautomat
CE-Identifikation CE-0085B00037
1-stufig, 2-stufig und modulierend regelbar [optional]
Anwendung min. Anschlufdruck
= als Einzelgerat mit individuellem Ventilator 80LL-100LL 120 LL
= als Sammelabgassystem mit mehreren Geraten Erdgas H: 15 mbar 20 mbar
und zentralem Abgasventilator Erdgas L: 20 mbar 30 mbar
Luft-/Abgasfiihrung Propan: 40 mbar 40 mbar
= fUr raumluftabhangigen Betrieb [Art. B] max. AnschluBdruck
= fUr raumluftunabhangigen Betrieb [Art. C] Erdgas und Propan: 60 mbar
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